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pie Erfifidurig bezieht sich aiif einb Vorrichtung 
zum s6huppenf6rmigen AblegetL van . auf .eihem 
Ziibnagerban^a. zu Stapeiri zusainiribngefafiten flachen 
Sphjaucnabschiiittbn aus .Papier dd. dgi. auf eihem 
Transpoftbaiid, welches larigsamer iirnlauft als das 
ZuBfirigerband; unter Verweridun| einer parallel zum 
Transportband anged&neteh, bhdloseri und ahgetrie- 
benen Kette rrrit Anschlagen fur iiberlappte Gegen- 
stande. : 

Man tenrit MascBiHen, bei deheh eihzelh aris der 
Verarbeitungsmaschine austretende Flachwerkstiicke 
aiis Papier od. dgl. aiif einem ZubHrigerband fiir einen 
Auslegtisch im Zusarrmenwirken rail eih-r und aus- 
sbhwenkbafen Anschlagen zu Stapeln zusarhrnen- 
gefkBt wfcfden. .. . 

Welter ist es bekannt, bereits gebildete Werkstiick- 
stapel flacbef Schiauchabscliiiitte aiis Papier bd. dgL 
scriup^enf5rtnig atii eineih Transportband derart ab- 
zuiegen, rlaBjeiier Werjcs^cksrapel deh voraus- 
latif erideh Werkstiickstapei untergreift. . 

Beim ferfindungsgegenstand sbllen . are., .auf 
einem Zubringerband zu Stapeln zusammbhgef afiten 
ScnlauchabSclinitte aus Papier pi dgL .aiif dem lang- 
samer . umiaUfbhderi . Tfabspprtbadd in cjer Weise 
schujipeitfonnig aogelegt werdert, daB der. nach- 
folgende Stap.el den varauslaufendeh . jetveiis iiber- 
greift Der nachfoigende Werkstuckstapel wird dem- 
nach aiif den Vbrausiaufenden bin Stick, weit .auf- 

f* escnoben, wbbei die Gefahr fcestbht, daB dieser 
tapel bzw.. dib otieren SchiauchaDschrritte desSelben 
rnit^ vertbhofeen werdeH,. wpduf en die exakte Stapel- 
form; ,Hip pii die. Weiteryerarbeirun^ der Stapel 
wesentlicn ist, verlorengehen wiif de^ Aufgabe. der 
Vbrliejehdeii Erfindung ist bs daher, das yerschieben 
der- Stapei D'elm t5lSeremanderfaiirbri derseiben zu 
verifieiden; ■ ... .. , ■ ; 

6s ist zwar oerbits bine femfichrung airi Ehde einer 
ZeitungsSrucionaschine bek'anritgewoiden^ bei .der die 
einzelnen Zeitungen in scnupperiforrrngei- Fdlge aus 
der Maschine komrneii iirid zwischen mit etwas ge- 
ringerer O'^tiiwlndigkeit laufeiide Baridbr einerseits 
und Bine ZahiikeAe anderefseits eifilauierii wobei die 
Zahne der Zahnkette als An.sphlage fiir die eir^elnen 
Zeitungen dieneh-, uM bine gieichinaBigb uberiappung 
derseiben herbeizutiinf en. 

Zur Losung der vorgenannten Aufgabe der Erfin- 
dung besteht dieselbe bei einer eingangs gekerinzeich- 
neten Vorrichtung darin, daB die Kette ofeerialo aes 
Transportbandes an dessen Aufgabeende angeordnet 
ist und die Anschlage iiber die vordere Stirnseite eines 
Stapels sich erstrecken sowie relativ zur Kette beweg- 
lich angeordnet und so steuerbar sind, daB sich die 


15 


Vorrichtung ziiin schuppenformigen Ablegeri 
vori zu Stapeln zus atnm engef aBten 
ScUaucfiabscrrnitten aui Pa^ief 6d: dgl. 
aiif einem TfafisportDarid 
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ao Anschlage erst darm vbr die Stirnseite . eines Stapeis 
iegen x . .webii der -.vorhergehende vqllstandijg aii das 
Trahs|)brtbahd ubergeben wordeh ist. .. . , . . 

Bei B6genauslegevbrrichtuhgen und Ablegevorricli- 
tuhgeri bei Pipiei^erarbeitung^ insbesoii- 

25 dere fceuzbbderUegemas^ es bereits bekahnt^ 

das Zubringerband^ eiii Stuck pberriaib des Aolage- 
sta^els b£\v. ; de§ Abldgebandes.anzlidfdneri. . , 

tVeiibfe . Merkmale der feifmdiirig . siiid in . den 
P^tentanspriichen . aiigbgeben und .sihd in der . an 

30 Mand eirief Z'eichnuhg durchgeftlhfteh genauen Car- 
stellung eines Ausfulmmgsbeispiel? . brlaiitert. Die 
^'eicrjnung .zeigt, in, spherriatispher barstellurig . ehi^ 
ypfricnturig zpin sghupperifprmigeii Ablegeft ; yon. zu 
StapeiH_.zu*sahme^^ ScWauchabsclihitten auf 

35 eiiierii Tr^pbrtbanci;. am Erilde eihef nicrit dar- 
gestellteh JScrdaucnziernnaschihe fiir vbrzugsSveise 
mehrlagige. ScMauc^abschnitte, die in eiiier Bodeh- 
lejemhscmiie zu beispielsweise feeuzbodehventil- 
s&cken Weitei^erartieitet t werden solien. Diirch- .die 

40 errmdungsgeihaBb yprrichtuhg zuiid scHuppe^ofniiT 
gen Ablegeh ;der\ ScrUauchaBVctottst wird die 
urnstahdUcHe: Z^scnb^agerung zum.Abbindenl^sen 
des % Klebstbries .vbr der Weitefverarbeitung .auf -der 
Bpdenie^bni^schine eiijgesp.art, orhie. ein .uberlanges 

45 TranspbrtBana in Kauf nehihen zii miissen, da diirch 

die schuppenfdrmige Ablage ein wesentlich kiirzeres 

Transportband zwischen der ScMauchziefrmaschine 

. und - der Bodenlegemaschine ausreicht, urn die 
Schlauchabschnittstapel genugend lange zu lagern. 

50 Im einzelnen arbeitet die Vorrichtung wie foigt: 
Aus einem Vorzugsbanderpaar 1 werden die 
Schlauchabschnitte 2 auf ein Stapelband 3 geworf en, 
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das von einem nicht dargestellten Antrieb aus standig 
angetrieben wird. Eine Anschlagklappe 4 verhindert 
in ihrer normalen Lage (strichpunktiert dargestellt) 
den Weitertransport der einzelnen auf das Stapelband 
geworfenen Schlauchabschnitte 2, so da£ diese ge- 5 
stapelt werden. Urn ein richtiges Ablegen der 
Schlauchabschnitte aufeinander sicherzustellen, ist ein 
einstellbares Fuhrungsstiick 5 tiber der Ablegestelie 
angeordnet. Bei Erreichen der gewunschten Stapel- 
hohe offnet sich die Anschlagklappe 4 automatisch, io 
und ein Stapel 6 wird vom Stapelband 3 mitgenom- 
men und an ein Transportband 7 herangebracht, das 
wesentlich langsamer lauft als das Stapelband. Die 
Anschlagklappe 4 wird dabei von einer Steuereinrich- 
tung betatigt, die ihrerseits unter dem EinfluB einer 15 
Zahlvorrichtung stent. 

^ Uber dem Aufgabeende des Transportbandes 7 ist 
eine im wesentlichen parallel zu diesem angeordnete 
und mit der Transportbandgeschwindigkeit angetrie- 
bene Kette 8 vorgesehen. Die Kette 8 besitzt vier An- ao 
schlage 9, an denen je ein vom Stapelband 3 heran- 
gebrachter Schlauchabschnittstapel 6 mit seiner vor- 
deren Stirnseite zur Anlage kommt. Die beiden be- 
nachbarten Enden des Stapelbandes 3 und des Trans- 
portbandes 7 sind so zueinander angeordnet, da!3 sich 25 
ein vom Stapelband kommender Stapel mit seinem 
vorderen Ende auf das hintere Ende des vor ihm 
liegenden Stapels legt. Die Anordnung der An- 
schlage 9 ist so getroffen, daB beim Aufschieben eines 
Stapels auf den vor ihm liegenden Stapel dieser Sta- 30 
pel noch an seinem Anschlag9 anliegt, so daB er 
bzw. seine oberen Schlauchabschnitte beim Aufschie- 
ben des folgenden Stapels nicht mit verschoben wer- 
den konnen. 

Durch den Abstand der Anschlage 9 voneinander 35 
wird auBerdem die Stapelfolge bestimmt, da die 
Stapel 6 durch das schneller laufende Stapelband 3 
nur so weit zur gegenseitigen Etoerlappung gebracht 
werden konnen, wie dies die Anschlage 9 zulassen, 
an die sich jeweils ein Stapel mit seiner Stirnseite 40 
anlegt, unter dessen hinterem Ende dann gegebenen- 
f alls das Stapelband durchlSuft. 

Die Geschwindigkeit des Transportbandes 7 und 
der Kette 8 ist dabei so zu wahlen, daB Transport- 
band und Kette in der Stapelbildungszeit ein dem 45 
Abstand zwischen den Anschlagen 9 entsprechendes 
Stiick weiterlaufen. 

Die Anschlage 9 sind an der Kette 8 losbar gehal- 
ten, so daB der Abstand der Anschlage voneinander 
und damit die Anzahl der Anschlage in Abhangigkeit 50 
von einer gewiinschten Stapelfolge veranderbar ist 
Entgegen der Kettenlaufrichtung sind die Anschlage 9 
abklappbar. 

Beim Ubergang vom oberen Trum zum unteren 
Trum der Kette 8 klappen die Anschlage 9 durch ihr 55 
Eigengewicht selbsttzitig auf. Damit sich ein An- 
schlag 9 nicht auf einem Schlauchabschnittstapel 6 
abstiitzen und dadurch Betriebsstorungen verursachen 
kaun, wenn das hintere Ende dieses Stapels noch 
nicht zur Ablage auf dem Transportband 7 gekom- 60 
men 1st, 1st ein Piihrungsstuck 10 vorgesehen, das 


jeweils den Anschlag 9 auffangt und so lange zuriick- 
halt, bis daB der Schlauchabschnittstapel 6 vom 
Stapelband 3 vollstandig an. das Transportband 7 
iibergeben worden ist. 

Zur Anpassung an verschiedene Stapelstarken sind 
die Kette 8 und das Fiihrungsstuck 10 hohenverstell- 
bar. 

Patentanspriiche: 

1. Vorrichtung zum schuppenformigen Ablegen 
von auf einem Zubringerband zu Stapeln zu- 
sammengefaBten flachen Schlauchabschnitten aus 
Papier od. dgl. auf einem Transportband, welches 
langsamer umlauft als das Zubringerband, unter 
Verwendung einer parallel zum Transportband 
angeordneten, endlosen und angetriebenen Kette 
mit Anschlagen fur iibejlappte . Gegenstande, 
dadurch gekennzeichn et, daB die Kette 

(8) oberhalb des Transportbandes (7) an dessen 
Aufgabeende angeordnet ist und die Anschlage 

(9) uber die vordere Stirnseite eines Stapels (6) 
sich erstrecken sowie relativ zur Kette (8) beweg- 
lich angeordnet und so steuerbar sind, daB sich 
die Anschlage (9) erst dann vor die Stirnseite eines 
Stapels (6) legen, wenn der vorhergehende voll- 
standig an das Transportband (7) iibergeben 
worden ist. to 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anschlage (9) entgegen der 
Kettenlaufrichtung abklappbar sind und daB ein 
Fiihrungsstuck (10) fiir die durch ihr Eigen- 
gewicht beim Ubergang vom oberen zum unteren 
Trum selbsttatig aufklappenden Anschlage (9) 
vorgesehen ist, das jeweils einen Anschlag (9) 
auffangt und so lange zuruckhalt, bis das hintere 
Ende des dem Transportband (7) zugefuhrten 
Stapels (6) zur Ablage auf dem Transportband 

. gekommen ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kette (8) zur An- 
passung an verschiedene Stapelstarken hohen- 
verstellbar ist. 

4. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand der an 
der Kette (8) vorgesehenen Anschlage (9) vonein- 
ander und damit die Anzahl der Anschlage (9) in 
Abhangigkeit von der Stapelfolge veranderbar ist. 

5. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Aufgabeende 
des Transportbandes (7) urn so viel tiefer an- 
geordnet ist als das Abgabeende des Zubringer- 
bandes(3), daB sich ein vom Zubringerband 
kommender Stapel (6) mit seinem vorderen Ende 
auf das hintere Ende des vor ihm auf dem Trans- 
portband (7) liegenden Stapels (6) legt 
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